
  
    
      
        
          
          	
            
              	
	
	
	
	


            

          

          

          
            Peschges Variometer - Systemhaus für professionelle EDA-Software

            Die Peschges Variometer GmbH ist seit 1987 Distributor für professionelle CAD-Software rund um die Leiterplatte.

            Neben dem Vertrieb, Support und Schulung der EDA-Software Pulsonix  und des Autorouters Electra bieten wir auch individuelle Lösungen zur  Datenkonvertierung und Datenbank-Anbindung.
 

            Wir setzen PULSONIX selbstverständlich auch in der Entwicklung unserer eigenen Produkte ein.
So wurde unser elektronisches Cockpitsystem für Sportflugzeuge ebenfalls mit Pulsonix entwickelt.

             

          

          
            

            Die EDA-Software Pulsonix des Herstellers WestDev deckt die komplette Bandbreite  ab für:

            	Stromlaufplan (Hierarchisches und Mehrseiten Schaltbild)
	SPICE-Simulation; Schnittstelle zu weiteren Simulationstools
	Leiterplattenentflechtung; PCB-Design; Layout
	Autorouter, optional mit integriertem Electra-Autorouter, Autoplacer
	Highspeed Design, Differential Pair Routing, Längenkontrolle
	Embedded Components; Microvia
	3D-Ausgaben und Datenaustausch mit M-CAD Software
	Datenimport aus zahlreichen anderen Softwarepaketen wie
P-CAD, Eagle, Cadstar, Visula, CR5000, PADS, Xpedition, TopCad, Integra, Altium Designer, Protel, Allegro und Orcad, CADDY-EDS *
	Datenbank-Schnittstelle; PLM-Schnittstelle


            * Altium-Designer, CADStar, Edwin, ORCAD, Eagle, , Integra, Xpedition, Multisim, Multicap, Protel, PADS, PCAD , PowerPCB, Visula   sind möglicherweise eingetragene Warenzeichen von Altium, Cadence, Cadsoft, Autodesk, Mentor Graphics, Zucken-Redac.

          

          
            Electra

            Der Electra Autorouter des Herstellers Konekt ist ein Shape-based Autorouter mit hervorragenden Eigenschaften.

             

            Er bietet interaktives Push and Shove und automatisches Routen und  ist durch das verbreitete DSN Dateiformat für viele Systeme als  Erweiterung nutzbar.

            Er nutzt kostenbasierte Konfliktreduzierung in mehreren Durchläufen um ein optimales Route-Ergebnis zu erzielen. Dabei werden auch umfangreiche Regelvorgaben, die die Netztopographie, komplexe Abstandsregeln und Laufzeitvorgaben beschreiben, eingehalten.

            	geführtes Autorouting
	interaktives Verlegen mit Push and Shove
	verarbeitet auch komplexe PCBs mit Laufzeitregeln wie min./max.-Längen, match-Regeln und Differentialpaarregeln
	nutzt das SPECCTRA DSN Format
	sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis


          

          


          
             

            NEU in Version 12.5

            

            	Animiertes 3D-Falten für FlexiBoards
	DirectX Grafikbeschleunigung
	Erweiterte Vault Funktionalität
	QR-Code Generator


            	Datenblatt Version 12.5
 


            NEU in Version 12

            	Echte 64-Bit Anwendung
	3D Multiboard, 3D Crossprobing
	Dunkles GUI-Design


            	Datenblatt Version 12
 


          

          

          
            * genügende Anzahl Teilnehmer vorausgesetzt

          

          
            Wir bieten regelmässig online Webinare an, in denen wir die Software vorstellen.

            Lassen auch Sie sich von diesem hervorragenden und kostengünstigen Produkt überzeugen und melden Sie sich an 

            (Donnerstags 15 Uhr und Freitags 11 Uhr).
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