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Elektronisches Engine Monitoring System
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transflektives Farb-TFT  Display, da-
durch extrem gut bei Sonnenlicht
ablesbar

270° Zeigerinstrumente  fir:
- Drehzahl
- Ladedruck
- Oltemperatur
- Oldruck

i Bargraphanzeigen fir:

- Zylinderkopftemperatur (4)
oder Wassertemperatur

- Abgastemperaturen (4)

- Tank (2, max 3)

- Kraftstoffdruck

- Druchfluf3

- Spannung

- Strom

i zusatzliche Digitalanzeigen fir alle

. analogen Werte
g
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i numerische Anzeige von:
- Leistung
- maximale Drehzahl
- Motorlaufzeit
- Uhrzeit (UTC + lokal)
- AuBentemperatur

i Klappenstellung grafisch + numerisch

Servicebericht

i Alarmfunktion far alle wichtigen Motor -

daten Konfigurierbarkeit  von:
i Computerunterstitztes Leanen - Sprache
i Checklisten - Einheiten
i Systemcheck - Alarmgrenzen
. - Tankgeber
i Load and Balance . . _ .
 Fluabuch i umfangreiche statistische Daten zu je-
', ugbuc dem Flug
i

Fehlerspeicher flr alle Alarmdaten i Transfer zum PC

PeSCHGeS GmbH Tel: +49 (0)241 180 59 400

Zieglerstr. 11, Fax: +49 (0)241 160 19 51
VAF! IOMET = F” ; E-mail: infovp@peschges-variometer.de

D-52078 Aachen www.peschges-variometer.de




Alarmfunktion

Alle wesentlichen Motordaten werden durch den Computer
Uberwacht. Die Grenzwerte kdnnen individuell konfiguriert
werden. Das Gerat speichert die Historie zu jedem Wert ab
und kann diese dann im Alarmfall auf dem Display darstel-
len.

Fehlerspeicher

Fur spatere Analyse am Boden speichert das Geréat alle we-
sentlichen Parameter, die wahrend eines Alarms aufgetre-
ten sind. So erhéalt die Werft wichtige Informationen Uber Zu-
stand und Belastung des Motors.

Checklisten

Eine intelligente Checklistenverwaltung erméglicht es dem
Piloten, zu jeder Flugphase die passende Liste aufzurufen
und prézise abzuarbeiten. Die Listen kénnen per PC uber-
tragen werden.

Konfigurierbarkeit

EGT

Manifold Pressure
Kraftstoff Durchflul Itrih

Uber einfach verstandliche Meniis kénnen die alle wichti-
gen Parameter flr jeden Piloten und jedes Flugzeug ange-
pafdt werden. Zum Beispiel konnen die Einheiten individuell
fur jeden Wert konfiguriert werden (siehe Bild oben).
Werksseitig werden die Farbmarkierungen fir die verschie-
den Flugzeugtypen eingestellt.

Load and Balance

Eine Ubersichtliche Grafik und die computeruntersttitzte
Eingabe der Personendaten ermdglicht die prazise Schwer-
punktberechnung im Handumdrehen.

Leanen

Der Computer sucht selbststandig die Temperaturspitze
und zeigt dem Piloten die Differenz dazu an.

Statistik

Das Gerat erstellt umfangreiche Protokolle Uber wichtige
Daten wahrend des Fluges. So werden zum Beispiel die
maximale Drehzahl und maximal erreichte Temperaturen
gespeichert.

Transfer zum PC

Damit die Auswertung einfach und zu einer beliebigen Zeit
durchgefiihrt werden kann, Ubertragt das Gerat diese zu ei-
nem PC. Ebenfalls kdbnnen spatere Softwareanpassungen
und Erganzungen per PC erfolgen.

Das VP-EMS ist das ideale System, um eine umfassende Triebwerkskontrolle zu realisieren.
Die groRRen Zeigerinstrumente und weitere Anzeigen liefern jederzeit den richtigen Uberblick.
Mit dem VP-EMS wird IHR Cockpit zum echten Hightech-System.



